Marine,

Mgnsterbeskyttet Dansk Kvalitet

SF BASIC BETONGPONTON

Flytande betongpontoner &r ett problemfritt bryggalternativ.

Basic ar en ny pontontyp konstruerad for volymproduktion
och anvandning i skyddade lagen i smabatshamnar.

Fokus har lagts pa bra baskrav for att ge en extremt prisvard
ponton.

Ur transportsynpunkt tillverkas pontonen enbart i 10m
langder och kan darmed sjGsattas direkt av vara lastbilar
med egen kran.

Pontonkopplingarna ar sa starka att férankring kan géras i
forankringsbrunnar, varannan pontonskarv.
Ingjutningshylsor &r i rostfritt.

SF Pontona ar SF Marinas svenska forsaljningsbolag.
SF Marinagruppen har en global verksamhet och lang
erfarenhet av marina konstruktioner till varldens alla hom.

Vara betongbryggor &r utvecklade och dimensionerade fér
vart tuffa kustklimat med héststormar och harda vintrar.
Tillverkningen sker under strikt kvalitetskontroll i stor volym.
Detta borgar fér hdg kvalitet och lang livslangd.

Betongbryggans fordelar

helt osankbar konstruktion

hég barighet

hog vikt som ger stor stabilitet
lang livslangd & lite underhall
miljévanlig

brygga och bat flyter alltid lika hogt

Anviandningsomradet for SF Basic &r i forsta hand
skyddade smabatshamnar, dar hég kvalitet och stabilitet
kravs.

SF BASIC BETONGPONTON

La&ngd: 9.95m.

Bredd: Med trafender 2.65 m.
Betongbredd: 2.4 m.

Hajd: 1 m.

Vikt ca: 11ton.

Fribord: ca 0.5 m.

Barighet: ca 500 kg/m?

Koppling: 2st per skarv.

Kopplingens brottlast: 2 x 18ton per skarv.

Betong: C30/37, Luft 6%. Vet 0.45

Armering: Nps 500, BS500BT

Téackskikt min. 30mm

Cellplast: EPS 60

Ingjutningshylsor: Rostfritt.

Trafender: Tryckimpregnerad furu 95 x 145 mm, NTR klass A
Elrdr: 2st @46/50mm

Forankringsbrunnar: 4st

Ratt till konstruktionsandringar férbehalls.
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